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Przed przystapieniem do montazu lub obstugi nalezy zapoznac¢ sie
Z niniejsza Instrukcjq Obstugi.

Urzadzenie przeznaczone jest do obstugi terendw przydomowych.
Uzywanie urzadzenia do celéw profesjonalnych, potprofesjonalnych lub zarobkowych
powoduje uniewaznienie gwarangji.

Instrukcja oryginalna — 2023, wydanie 1
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Nazwa Pita ukosowa

Typ, model MS210-170-GY
Moc znamionowa silnika 1700 W S6 (25%)
Napiecie, czestotliwosé 220-240 VAC, 50 Hz
Predko$¢ obrotowa bez obcigzenia 5000/min.

Srednica ostrza 210 mm x 30 mm
Stopien ochrony IPXO

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Diugos$¢ przewodu zasilajacego 2m

Poziom ci$nienia akustycznego Lpa

96,5 dB(A), K = 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej Lwa

109,5 dB(A), K = 3 dB(A)

Masa urzadzenia 7,5kg
Rok produkcii 2023
Parametry cigcia:
Ciecie pod katem Ciecie pod skosem Wysokos$¢ x dlugosé
90° 90° 60 x 120 mm
45° 90° 60 x 80 mm
90° 45° 35x 120 mm
45° 45° 35x 80 mm
Zawarto$¢ opakowania:

o pita ukosowa,

o klucz imbusowy, zacisk mocujacy, worek na wiory, 2 pataki przedtuzajace, patak podporowy,

o instrukcja obstugi, deklaracja zgodno$ci WE, warunki gwaranciji i karta gwarancyjna.
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Wazne! Przeczytaj instrukcje i przestrzegaj ostrzezen.

Stosuj okulary ochronne, nauszniki ochronne. Uzywaj maski przeciwpytowe;.

Uwaga! Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen! Nie wktadac rak w obracajaca sie tarcze pity.

Uzywaj rekawic ochronnych.

Nie uzywaj w warunkach duzej wilgotnosci.

Sprzet przechowuj poza zasiegiem dzieci.

Uwaga! Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.

Uwaga! Niebezpieczenstwo. Zachowaj szczegdlng ostroznosc.

9. Odtacz urzadzenie od zrodta zasilania przed naprawg i konserwacia.

10. Uzywaj urzadzenia wewnatrz pomieszczen.

11. Druga klasa ochronnosci elektryczne;.

12. Urzadzenie spetnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczenstwa.

13.Nie wyrzucaj urzadzen elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadéw komunalnych. Wszystkie zuzyte juz produkty
elektryczne i elektroniczne muszg byé sktadowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma
zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktéw nie wolno umieszczaé razem z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urzadzer na nowe, detalista jest prawnie zobowigzany do odebrania starego
urzadzenia do zbycia przynajmniej bezptatnie.

13

P—
o
[5G |2+

8

Nk LN =

I 'nne oznaczenia na maszynie

NH bR SR Tabliczka znamionowa

220-240V ~50Hz 1700W 56 (25%) n, 5000 min"'
Tarczatnaca: @ 210 x 30 mm  Masa: 7,5 kg

PARAMETRY CIECIA Tabliczka znamionowa jest umieszczona na obudowie urzadzenia.

Cigcie pod katem | Ciecie pod skosem | Wysokos¢ x dtugosé

% ‘ 50 " 60x120mm Informacje zawarte na tabliczce sq niezbedne dla ustalenia czesci
00 X 80 mim zamiennych i czynno$ci obstugowych.

35x120 mm
35x 80 mm

BODOCEHE

NAC Sp. z 0.0, Al. Krakowska yn

UWAGA! Tryb pracy S6 25%:

Praca ciagta z przerwami jalowymi (czas pracy 10 min). Aby unikngé niedopuszczalnego przegrzania silnika, silnik
powinien pracowaé tylko przez 25% czasu pracy z okreslong moca znamionowa, a nastepnie musi pracowaé bez
obciazenia przez pozostate 75% czasu pracy, co umozliwia jego ostygniecie.

Niniejszg instrukcje nalezy traktowac jako nieodtaczng czes¢ urzadzenia. Powinna ona by¢ przechowywana w przewidzianym
dla niej miejscu, tak aby byfa tatwo dostepna. Nalezy pamieta¢, aby w przypadku odsprzedazy urzadzenia lub jego
przekazania innej osobie instrukcje te przekaza¢ nowemu wiascicielowi lub uzytkownikowi.




OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

Zasady bezpieczenstwa dla maszyn i urzadzen z silnikiem elektrycznym

Urzadzenie uwaza sie za odpowiednie do uzytkowania w krajach, w ktérych wystepuje klimat umiarkowany, rownomiernie wilgotny.

& OSTRZEZENIE!

v

v

Przeczytaj doktadnie instrukcje. Zapoznaj sie z przepisami bezpieczenstwa dla urzadzen zasilanych elektrycznie oraz
z uktadami sterowniczymi i prawidtowym uzytkowaniem urzadzenia.

Nieprzestrzeganie podanych nizej ostrzezen i wskazéwek dotyczacych bezpieczeristwa moze byé przyczyng porazenia pradem
elektrycznym, pozaru i/lub powaznych obrazen.

Zachowaj niniejszg instrukcje, aby madc skorzysta¢ z niej w przysztosci.

Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno$ci fizycznej,
czuciowej lub psychicznej lub osoby niemajace doswiadczenia lub znajomosSci urzadzenia, chyba ze odbywa sie to pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcjg uzytkowania urzadzenia, przekazang przez osoby odpowiadajace za ich bezpieczenstwo.
Nie pozwalaj obstugiwaé urzadzenia dzieciom, mtodziezy do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcjq obstugi urzadzenia.

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

W miejscu pracy nalezy utrzymywac porzadek i dobre o$wietlenie. Nieporzadek i zte o$wietlenie przyczynia sie do wypadkdw.
Nie nalezy uzywa¢ urzadzenia zasilanego elektrycznie w Srodowiskach wybuchowych, tworzonych przez tatwo palne ciecze,
gazy lub pyly. Urzadzenie moze wytwarzac iskry, ktére moga zapali¢ pyt lub opary.

Nie nalezy dopuszczaé dzieci i obserwatorow do miejsc, w ktorych uzywa sie urzadzen z silnikiem napedzanym elektrycznie.
Rozproszenie uwagi moze spowodowaé utrate kontroli nad urzadzeniem. Sprzet ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawia¢
z dala od 0séb postronnych.

Operator lub uzytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub wystepujace zagrozenia wobec innych oséb lub otoczenia.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczki elektronarzedzi muszg pasowac do gniazdek. Nigdy w zaden spos6b nie nalezy przerabia¢ wtyczki. Nie nalezy uzywac
zadnych przediuzaczy w przypadku elektronarzedzi majacych przewdd z zytg uziemienia ochronnego. Brak przerdbek we
wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy unika¢ dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masa, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego
ogrzewania i chfodziarki. W przypadku dotknigcia czesci uziemionych lub zwartych z masa, wzrasta ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

Nie nalezy naraza¢ urzadzen zasilanych elektrycznie na dziatanie deszczu lub warunkdw wilgotnych. W przypadku
przedostania sie do elektronarzedzia wody wzrasta ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Nie nalezy nadwyreza¢ przewoddw przytaczeniowych. Nigdy nie nalezy uzywac przewodu przytaczeniowego do przenoszenia,
ciggniecia sprzetu zasilanego elektrycznie lub wyciggania wtyczki z gniazdka. Nalezy trzymaC przewdd przytaczeniowy
z daleka od Zrodet ciepta, olejow, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci. Uszkodzone lub zaplatane przewody przytaczeniowe
zwigkszajg ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

W przypadku, gdy elektronarzedzie uzywa sie na zewnatrz pomieszczen, przewody przytaczeniowe nalezy przediuzac
przedtuzaczami przeznaczonymi do pracy na zewnagtrz pomieszczen. Uzywanie takiego przediuzacza zmniejsza ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

Jako ochrone przed porazeniem przez napiecie zasilania nalezy stosowac urzadzenie rdznicowopradowe (RCD). Zastosowanie
RCD zmniejsza ryzyko porazania pradem elektrycznym. Sprzet nalezy zasila¢ poprzez urzadzenie réznicowopradowe
0 pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 30 mA.

Uwaga: termin ,urzadzenie roznicowo-pradowe (RCD)” mozna zastapi¢ terminem ,wytacznik pradu ziemnozwarciowego
(GFCI)" lub ,wytacznik pradu uptywowego (ELCB)”.

Trzymaé narzedzie elektryczne za izolowang cze$¢ obudowy, gdyz w czasie pracy czes¢ robocza moze uszkodzi€ ukryty
przewdd elektryczny lub jego wiasny. Kontakt narzedzia z przewodem pod napieciem moze doprowadzi¢ do porazenia
elektrycznego operatora.

Przed przystapieniem do pracy sprawdz przewod zasilajacy. Nie przystepuj do pracy, jezeli przewdd zasilajacy lub przediuzacz
sq przetarte, przeciete lub w inny sposéb uszkodzone.



Jezeli podczas uzytkowania przewdd zasilajacy ulegnie uszkodzeniu nalezy wytaczyC urzadzenie i wyciggna¢ wtyczke
Z gniazda sieciowego.

Urzadzenia pracujgce w | klasie ochronnosci elekirycznej muszg byé podigczone do instalacji elektrycznej z bolcem
ochronnym. Takie rozwigzanie jest konieczne dla bezpieczehstwa uzytkownika.

Bezpieczenstwo osobiste

Nalezy by¢ przewidujacym, obserwowaé co sie robi i zachowywac rozsadek podczas pracy sprzetem o napedzie elektrycznym.
Nie nalezy uzywac¢ sprzetu, gdy jest sie zmeczonym lub pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi
podczas pracy elektronarzedziem moze spowodowaé powazne osobiste obrazenia.

Nalezy stosowa¢ wyposazenie ochronne. Nalezy zawsze zaktada¢ okulary ochronne. Uzywanie w odpowiednich warunkach
wyposazenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpytowa, obuwie antypo$lizgowe, kask lub ochronniki stuchu, zmniejszy
obrazenia osobiste.

Nalezy unika¢ niezamierzonego rozruchu. Przed przylaczeniem do zrodta zasilania ilub przed podtaczeniem akumulatora
nalezy upewni¢ sig, ze wiacznik elektronarzedzia jest w pozycji wytaczony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem
urzadzenia upewnij sie, ze przewdd zasilajacy jest odtaczony od sieci zasilajacej a wigcznik jest w pozycji: ,wytaczony”.
Przenoszenie sprzetu o napedzie elektrycznym z palcem na wytaczniku lub przytaczenie do sieci zasilajacej przy zataczonym
wigczniku moze by¢ przyczyna wypadku.

Przed uruchomieniem elektronarzedzia nalezy usung¢ wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracajgcej sie czesci
elektronarzedzia moze spowodowac osobiste obrazenia.

Nie nalezy wychyla¢ sie za daleko. Nalezy caly czas sta¢ pewnie i zachowa¢ réwnowage. Umozliwi to lepszg kontrole
w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Nalezy odpowiednio sie ubiera¢. Nie nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii. Nalezy utrzymywa¢ swoje wiosy, ubranie
i rekawiczki z dala od czesci ruchomych. Luzne ubrania, bizuteria lub dtugie wiosy moga zostaé zaczepione przez czesci
ruchome.

W czasie pracy nalezy trzyma¢ narzedzie za dodatkowe uchwyty, jesli narzedzie jest w nie wyposazone. Utrata kontroli nad
narzedziem niesie ryzyko uszkodzenia ciata.

Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego zatozenia, stosowania $rodkéw zabezpieczajacych
i dodatkowych $rodkéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe doznania urazéw podczas pracy.

Uzytkowanie i troska o sprzet

Nie nalezy narzedzia napedzanego elektrycznie przecigza¢. Nalezy stosowaé narzedzie o mocy odpowiedniej do wykonywane;
pracy. Wtasciwe elektronarzedzie umozliwi prace lepsza i bezpieczniejsza przy obcigzeniu, na jakie zostato zaprojektowane.
Nie nalezy uzywac narzedzia o napedzie elektrycznym, jezeli tacznik go nie zatacza i nie wytacza. Kazde urzadzenie, ktorego
nie mozna zatgczac lub wytacza¢ tacznikiem, jest niebezpieczne i musi zosta¢ naprawione.

Nalezy odtacza¢ wtyczke ze zrddta zasilania elektronarzedzia i/lub odtaczy¢é akumulator przed wykonaniem kazdej nastawy,
wymiany cze$ci lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze Srodki bezpieczeristwa redukujg ryzyko przypadkowego rozruchu
elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzie nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci. Nie nalezy pozwala¢ osobom niezaznajomionym
z elektronarzedziem lub niniejszq instrukcjg na uzywanie go. Narzedzia i sprzet o napedzie elektrycznym sg niebezpieczne
w rekach nieprzeszkolonych uzytkownikdw.

Narzedzia o napedzie elektrycznym nalezy konserwowac. Nalezy sprawdza¢ wspotosiowo$¢ lub zakleszczenie sie czesci
ruchomych, pekniecia czesci i wszystkie inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na prace elektronarzedzia. Jezeli stwierdzi sie
uszkodzenia, nalezy elektronarzedzie przed uzyciem naprawic. Przyczyng wielu wypadkéw jest niefachowy sposob naprawy
i/lub konserwacii elektronarzedzia.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy wymieni¢ wszystkie wadliwe oraz zuzyte i uszkodzone czesci. Nalezy wymieni¢ na nowe
tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urzadzeniu, jezeli staty sie nieczytelne lub zostaty uszkodzone.

Naklejki ostrzegawcze i czesci zamienne mozna zaméwic w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealeréw.

Narzedzie o napedzie elektrycznym, wyposazenie, narzedzia robocze itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z niniejszg instrukcja,
biorgc pod uwage warunki i rodzaj pracy do wykonania. Uzywanie elektronarzedzia w sposob, do jakiego nie jest przewidziane,
moze by¢ niebezpieczne.



Obstuga i eksploatacja elektronarzedzi bezprzewodowych

Przed wtozeniem akumulatorow do elektronarzedzia nalezy upewnic sig, ze jego wigacznik/wytacznik jest w pozyciji ,wytaczony”.
Wktadanie akumulatoréw do elektronarzedzia, gdy wiacznik/wytacznik jest w pozycji ,wiaczony’, moze sta¢ sie przyczyng
powaznych urazéw ciata.

Nalezy uzywa¢ wytacznie fadowarki zalecanej przez producenta. Uzycie tadowarki do tadowania innego typu akumulatorow
moze by¢ przyczyng pozaru.

Nigdy nie nalezy uzywa¢ akumulatoréw innych niz zalecane przez producenta. Uzycie innych akumulatoréw moze byé
przyczyng powaznych obrazen ciata lub pozaru.

W czasie, gdy elekironarzedzie nie jest uzywane nalezy wyjaé z niego akumulator. Akumulator nalezy przechowywa¢ z dala od
metalowych przedmiotow takich jak: spinacze do papieru, monety, gwozdzie, Sruby itp., ktére moga zewrze¢ zaciski
akumulatora. Zwarcie zaciskdw akumulatora moze spowodowa¢ oparzenia lub pozar.

W ekstremalnych warunkach, z akumulatora moze wydosta¢ sie ciecz. Bezwzglednie nalezy unikna¢ z nig kontaktu. Jezeli
przypadkowo nastapi zetknigcie z ciecza — nalezy natychmiast to miejsce przemy¢ woda. Jezeli ciecz trafi do oczu, nalezy
niezwlocznie skontaktowaC sie z lekarzem. Wydostajaca sie z akumulatora ciecz moze spowodowa¢ podraznienia lub
oparzenia.

UWAGA! Ladowarki i zasilacze do urzadzen akumulatorowych sg przeznaczone do pracy wewnatrz pomieszczen w suchym
Srodowisku.

Zabronione jest uzytkowanie tadowarek i zasilaczy na zewnatrz pomieszczen oraz w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
takich jak tazienki czy piwnice.

& Niebezpieczenstwo porazenia pradem i/lub uszkodzenia urzadzenia.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub powstania nienormalnych drgan natychmiast przerwij prace, wyciagnij wtyczke z gniazda
sieciowego. Przed przystapieniem do dalszej pracy narzedzie napedzane elektrycznie nalezy naprawi¢. W przypadku braku
niezbednej wiedzy i uprawnien wykonanie niezbednych napraw nalezy zleci¢ wytacznie osobie wykwalifikowanej wykorzystujace;
wytacznie oryginalne czeSci zamienne, najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca sie korzystanie z ustug autoryzowanego
serwisu firmy NAC. Zapewni to, Ze elektronarzedzie bedzie nadal bezpieczne.

& UWAGA:

Niebezpieczenstwo uduszenia si¢ dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie nalezy przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA DLA Pit. UKOSOWYCH

& Ostrzezenie

Nalezy stosowa¢ sie do wszystkich wskazdéwek bezpieczenstwa, instrukcji, opisow i danych, dostarczonych wraz
z elektronarzedziem. Niestosowanie sie do ponizszych zalecern moze stwarzaé niebezpieczenstwo porazenia pradem, pozaru i/lub
ciezkich obrazen ciata.

Nalezy utrzymywaé obszar pracy czysty, bez luznych materiatdw, np. wiorow i odtamkéw oraz zapewni¢ odpowiednie
o$wietlenie w miejscu pracy. Nieporzadek w miejscu pracy oraz zte o$wietlenie moga by¢ przyczyng wypadkow.

Nie usuwac nigdy Scinkdw, widrow itp. z obszaru pracy pity, gdy jest ona wtgczona. Nalezy wytaczy¢ urzadzenie i poczekac az
tarcza tnaca zatrzyma sie.

Nalezy uzywac srodkow ochrony indywidualnej. W zaleznosci od rodzaju pracy, nalezy nosi¢ maske ochronng pokrywajaca catg,
twarz, ochrong oczu np. okulary ochronne. W razie potrzeby nalezy uzy¢ maski przeciwpytowej, ochrony stuchu, rekawic
ochronnych lub specjalnego fartucha, chronigcego przed matymi czastkami obrabianego materiatu. Nalezy chroni¢ oczy przed
unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi, powstatymi w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i ochronna drég oddechowych
musza filtrowa¢ powstajacy podczas pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez dtuzszy okres, moze doprowadzi¢ do utraty stuchu.
Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu materiatow tatwopalnych. Iskry moga spowodowacé ich zapton.

Przewod sieciowy nalezy trzymaé z dala od obracajacych sie narzedzi roboczych, aby unikna¢ jego przeciecia. Nie wolno
pracowac urzadzeniem z przecietym lub uszkodzonym przewodem zasilajgcym, nie wolno dotyka¢ uszkodzonego przewodu.



W przypadku uszkodzenia przewodu podczas pracy, nalezy wyciggna¢ wtyczke z gniazdka. Uszkodzone przewody zasilajace
zwigkszajg ryzyko porazenia pradem.

Nie traktowa¢ kabla w niewtasciwy sposob. Nigdy nie ciagna¢ za kabel w celu wyjecia wtyczki z gniazdka.

Nie naraza¢ kabla na dziatanie ciepta, oleju, wody lub ostrych krawedzi.

Nalezy regularnie czysci¢ szczeliny wentylacyjne elekironarzedzia. Dmuchawa silnika wcigga kurz do obudowy, a duze
nagromadzenie pytu metalowego moze spowodowa¢ zagrozenie elektryczne. Przed usunieciem pytu, odiaczy¢ narzedzie od
zrodfa zasilania.

Nalezy podiaczy¢ urzadzenie do uktadu odprowadzania pytu.

Nie nalezy uzywac osprzetu, ktdry nie jest przewidziany i polecany przez producenta specjalnie do tego urzadzenia. Fakt, ze
osprzet daje sie zamontowac do elektronarzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego uzycia.

Nalezy wybra¢ tarcze pity odpowiednig do obrabianego materiatu. Nie wolno cig¢ materiatéw innych niz okreslone przez
producenta. Uzywa¢ wytgcznie tarcz tnacych zalecanych przez producenta.

Stosowaé wytacznie tarcze tnace o odpowiedniej rednicy i grubosci. Srednica zewnetrzna i grubo$é narzedzia roboczego
muszg odpowiada¢ wymiarom elektronarzedzia. Narzedzia robocze o niewtasciwych wymiarach nie moga by¢ wystarczajaco
ostoniete lub kontrolowane.

Tarcze tnace nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami wytworcy.

Skontrolowa¢ stan tarczy tnacej przed jej uzyciem, nie uzywaé wyszczerbionych, peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb
tarcz tnacych.

Dopuszczalna predkos$¢ obrotowa stosowanego narzedzia roboczego nie moze by¢ mniejsza niz podana na elektronarzedziu
maksymalna predko$¢ obrotowa. Narzedzie robocze, obracajace sie z wiekszg niz dopuszczalna predkoscia, moze sie ztamac,
a jego czesci odprysnag.

Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej predko$ci wskazanej na tarczy.

Aby zmniejszy¢ hatas, nalezy zawsze upewni¢ sie, ze ostrze jest ostre i czyste. Uzywaé wytacznie prawidtowo naostrzonych
tarcz tnacych.

Przed montazem tarczy nalezy oczy$ci¢ obszar jej montazu, oS, kotnierze (szczegélnie powierzchnie montazowe) i nakretke
szesciokatna. Nieprawidtowy montaz moze prowadzi¢ do wibracji/stukania lub poslizgu tarczy.

Nie uzywac oddzielnych tulejek lub ztaczek redukcyjnych do mocowania tarcz tnacych o wiekszym otworze wewnetrznym.

Nigdy nie stosowa¢ do mocowania tarczy uszkodzonych lub niewtadciwych podkiadek lub $rub. Uzywaé tylko elementéw
dostarczonych z tym produktem.

Skontrolowa¢ tarcze przed uzyciem, sprawdzi¢ czy tarcza jest poprawnie zatozona i zamocowana, uruchomi¢ narzedzie bez
obcigzenia na 30 s w bezpiecznej pozycji, zatrzyma¢ natychmiast, jesli wystapity znaczne drgania lub zaobserwowano inne
usterki. Jezeli taki stan sie powtarza, sprawdzi¢ narzedzie, ustalajac przyczyne.

Nalezy sprawdzi¢, czy obrabiany przedmiot nie posiada zadnych elementdw metalowych, takich jak gwozdzie i $ruby. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy wyszukac i usungé wszystkie ciata obce z przedmiotu obrabianego, gdyz mogtyby one uszkodzié
tarcze i spowodowac awarie urzadzenia.

Przed witaczeniem urzadzenia nalezy usung¢ klucze, odciete kawatki i inne przedmioty ze stotu pity.

Usuna¢ wszystkie luzne seki z przedmiotu obrabianego przed rozpoczeciem ciecia.

Nalezy unieruchomi¢ obrabiany przedmiot, np. przy pomocy zaciskdw lub imadta. Nie nalezy obrabiaC przedmiotéw, ktére sg
zbyt mate, aby mozna je byto unieruchomic.

Jesli to konieczne, nalezy uzy¢ bloku dociskowego. Do cigcia wzdtuznego mniejszych elementow musi by¢ uzywany blok
dociskowy, tak aby dtonie i palce znajdowaly sie z dala od tarczy pity.

Nie nalezy wykonywa¢ zadnych operacji wolng reka, tzn. nie mozna uzywac rak do podpierania przedmiotu obrabianego lub do
prowadzenia go rekami, zamiast uzywac przyktadnicy wzdtuznej lub klocka uko$nego.

Nigdy nie nalezy pochyla¢ sie nad tarczag lub wokét nigj. Nie nalezy siega¢ po obrabiany przedmiot, zanim tarcza catkowicie sie
nie zatrzyma.

Nalezy unika¢ nagtego lub zbyt szybkiego podawania przedmiotu obrabianego. Przedmioty wykonane z twardego materiatu
nalezy wprowadza¢ mozliwie najwolniej. Nigdy nie sktada¢ ani nie obraca¢ przedmiotu obrabianego podczas podawania go do
pity. Je$li tacza zablokuje sie lub przestanie sie obraca¢ podczas podawania przedmiotu obrabianego, nalezy natychmiast
wylaczy€ urzadzenie. Wyjaé wtyczke z gniazdka i usunagé element blokujacy pite.

W trakcie pracy nalezy upewni¢ sie, Ze rece nie znajdujg sie w poblizu linii ciecia tarczy tnacej. Zetkniecie sie z tarcza tnaca pity
moze spowodowac powazne zranienia.

Nigdy nie nalezy sta¢ w linii cigcia tarczy tnacej, jak tez pozwala¢ osobom postronnym znajdowac sie w takiej pozycii.



o Nalezy uwazaé, by osoby postronne znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci od strefy zasiegu elekironarzedzia. Kazdy, kto
znajduje sie w poblizu pracujacego elektronarzedzia, musi uzywa¢ osobistego wyposazenia ochronnego. Odtamki obrabianego
przedmiotu lub pekniete narzedzia robocze mogq odpryskiwa¢ i spowodowacC obrazenia rowniez poza bezposrednig strefg
zasiegu.

o Jezeli ostona jest dotgczona do narzedzia, nigdy nie uzywaé narzedzia bez ostony. Nalezy utrzymywaé ostone sprawng
i zamontowang w odpowiedniej pozycji. Nalezy upewni¢ sig, czy ostona funkcjonuje prawidtowo i czy moze sie swobodnie
poruszac. Nie wolno blokowac ostony w potozeniu otwartym.

o Przed wigczeniem pity nalezy upewnic sie, ze tarcza tngca w swoim najnizszym potozeniu nie dotyka podstawy obrotowej. Grozi
to uszkodzeniem tarczy i pity.

o Przed wiozeniem obrabianego przedmiotu nalezy pozwoli¢ pile pracowa¢ przez kilka chwil. Nalezy zwrdci¢ uwage na wibracje
lub stukanie tarczy tnacej, ktére mogq wskazywac na nieprawidtowy montaz lub wywazenie tarczy.

o Urzadzenia nie mozna uzywac do wykonywania rowkow i wgtebien.

o Nie uzywac urzadzenia bez wktadki stotu obrotowego. Wymieni¢ wktadke stotowa, gdy jest zuzyta.

¢ Nigdy nie wykonywa¢ zadnych regulacji urzagdzenia, gdy tarcza obraca sie. Wyja¢ wtyczke z gniazdka przed dokonaniem
jakichkolwiek regulaciji.

o Przed przytozeniem tarczy do powierzchni obrabianego przedmiotu nalezy uruchomi¢ urzadzenie. Rozpoczaé ciecie, gdy tarcza
osiggnie swojg maksymalng predko$¢. W przeciwnym wypadku tarcza moze zakleszczy¢ sie w obrabianym przedmiocie
i spowodowac odrzut.

o W przypadku zaklinowania sig tarczy tnacej lub przerwy w pracy nalezy wytaczy¢ urzadzenie i przytrzymac obrabiany przedmiot
do momentu zatrzymania sie tarczy tnacej. Nie nalezy usuwac przedmiotu obrabianego dopoki tarcza catkowicie sie nie
zatrzyma. W przeciwnym wypadku moze wystapi¢ odrzut. Nalezy odkry¢ i usuna¢ przyczyne zaklinowania sie tarczy.

o Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na instrukcje, ktére pomogg zmniejszy¢ ryzyko odrzutu. Odrzut to nagta reakcja na
zakleszczong, wygieta lub Zle ustawiong tarcze tnaca. Powoduje on odrzucenie przedmiotu obrabianego w kierunku operatora
i moze prowadzi¢ do powaznych obrazen. Odrzutu mozna unikngé utrzymujac ostro$¢ tarczy, stosujac prowadnice wzdtuzng
réwnolegle do tarczy, utrzymujac ndz rozdzielajacy i ostone pity w dobrym stanie i we wtasciwej pozycji, utrzymujac dobry chwyt
obrabianego przedmiotu do momentu, az do jego przesuniecia catkowicie poza tarcze pity i nie przecinajgc zadnych skreconych
lub przekrzywionych kawatkéw drewna lub kawatkdw, ktore nie majg prostej krawedzi umozliwiajacej poruszanie si¢ wzdiuz
prowadnicy wzdtuznej.

o W przypadku koniecznosci uruchomienia pity, ktéra tkwi w obrabianym przedmiocie, nalezy wycentrowa¢ tarcze tnacq w rzazie
i sprawdzi€, czy zeby tarczy nie zahaczyly sie o materiat. Jezeli tarcza tnaca zablokowana jest w materiale, moze zosta¢
wyrzucona i spowodowac odrzut pity.

o Nigdy nie prébowaé usuwac odpitowanych wiéréw i nigdy nie dotykac ostony pity, dopoki tarcza sie obraca.

¢ Ostona moze zosta¢ podniesiona do géry podczas ustawiania przedmiotu obrabianego lub w celu tatwiejszego dostepu podczas
prac konserwacyjnych. Przed podigczeniem narzedzia do zrédta zasilania upewnic sie, ze ostona pity zostata opuszczona.

o Nalezy upewnic sig, ze osprzet do wychylenia ramienia pity uko$nej jest bezpiecznie zamocowany.

o Po zakoniczeniu pracy nie nalezy dotykac tarczy tnacej, zanim sie ona nie ochtodzi. Tarcza thaca nagrzewa sie w trakcie pracy.

o Nie przenosi¢ urzadzenia znajdujacego sie w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracajacym si¢ narzedziem roboczym
moze spowodowac jego wciggniecie i wwiercenie si¢ narzedzia roboczego w ciato osoby obstugujace;.

o Podczas przenoszenia i transportu urzadzenia ostrze pity musi by¢ schowane i zabezpieczone.

& UWAGA: Urzadzenie stuzy do pracy wewnatrz pomieszczen. Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego
zatozenia, stosowania Srodkow zabezpieczajacych i dodatkowych Srodkéw ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczatkowe
doznania urazow.

INFORMACJA O WPLYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

W urzadzeniu znajduije sie niewielka ilos¢ smaru illub oleju, a wigc substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami moze wystapi¢ niewielkiego stopnia podraznienie oczu (zaczerwienienie spojowek). Zaleca
sie sptukanie substancji cieptg woda.

Kontakt ze skdéra moze czasami spowodowaé zaczerwienienie, podraznienie i wysuszenie skory szczegblnie podczas
dtugotrwatego kontaktu. Zaleca si¢ zmycie substancji cieptg woda.



Potkniecie smaru moze spowodowac¢ objawy podraznienia bton $luzowych przewodu pokarmowego (nudnosci, wymioty, biegunka,
béle brzucha).

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym: decyzje
0 sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPLYWIE NA SRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJACYCH SIE WEWNATRZ URZADZENIA

Substancje i cze$ci sktadowe urzadzenia moga by¢ niebezpieczne dla Srodowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUZYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Kazdy Klient moze zostawi¢ zuzyty sprzet w sklepie, w ktdrym zakupit nowe urzadzenie, poniewaz sklep ma obowigzek
nieodptatnego przyjecia starego sprzetu, jesli zostanie w nim zakupiony nowy sprzet tego samego rodzaju i petnigey tq
sama funkcje.

2. Kazdy Klient moze oddac zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. W Swietle obowigzujacych przepisow
dystrybutor, dostarczajac nabywcy (Klientowi) sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowigzany jest do
nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzetu, oile
zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje, co sprzet dostarczony.

3. Kazdy Klient moze zostawi¢ zuzyty sprzet w duzym markecie bez konieczno$ci kupowania nowego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw
domowych wynoszacej min. 400 m?, sq zobowigzane do nieodptatnego przyjecia w tej jednostce lub w jej bezposredniej
bliskosci zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych, ktérego Zzaden z zewnetrznych wymiaréw nie
przekracza 25 cm, bez konieczno$ci zakupu nowego sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4, Kazdy Klient moze odnies¢ zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizszej lokalizacji znajdziecie Panstwo na
gminnej stronie internetowej lub tablicy ogtoszen Urzedu Miasta.

o. Jezeli zdecydujg sie Panstwo na naprawe sprzetu w punkcie serwisowym i naprawa sprzetu jest nieopfacalna lub
niemozliwa ze wzgledéw technicznych, serwis jest zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

6. Gospodarstwo domowe spetnia bardzo wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku zuzytego sprzetu.
Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla $rodowiska
naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Zebrany w powyzszy sposob sprzet trafia do specjalistycznych zaktadéw przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejnosci
zostang usuniete z niego sktadniki niebezpieczne. Pozostate elementy zostang poddane procesom odzysku i recyklingu.
Kazde urzadzenie zasilane pradem lub bateriami powinno by¢ oznakowane symbolem przekre$lonego kosza:

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczony na sprzecie, opakowaniu lub
dokumentach do niego dotaczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé tacznie
zinnymi odpadami. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu wtadciwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza
jednoczes$nie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 .

Nie wolno wyrzucaé zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami!
Groza za to kary pieniezne.

Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

_ Jednocze$nie oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujgc powtdrnie surowce
uzyskane z przetwarzania sprzetu.

BEZPIECZENSTWO | ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Kazde uzycie szlifierki niezgodne z opisem zawartym w niniejszej instrukcji jest uznane za niewtasciwe i producent nie odpowiada
za uszkodzenia i szkody wynikajace z takiego postepowania.

Poprawne uzytkowanie szlifierki obejmuje réwniez respektowanie ustanowionych przez producenta warunkéw pracy, konserwacii,
sktadowania i napraw.

W celu zapobiezenia wypadkom wszelkie zasady bezpiecznego uzytkowania i unikania zagrozeh muszg by¢ przestrzegane.
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Jakiekolwiek zmiany w budowie urzadzenia wprowadzone przez uzytkownika moga wptynaé na bezpieczenstwo uzytkowania
maszyny i zwalniajg producenta z odpowiedzialno$ci za powstate uszkodzenia czy zranienia.

ZASTOSOWANIE

Pita ukosowa jest recznym elektronarzedziem z izolacjg Il klasy. Jako maszyna stacjonarna, pita przeznaczona jest do
wykonywania cie¢ prostych i poprzecznych w materiatach drewnianych i drewnopochodnych. Mozna cig¢ drewno twarde, miekkie,
a takze ptyty wiorowe i pilSniowe.

Kazde inne zastosowanie elektronarzedzia jest niezgodne z jego przeznaczeniem i wylacza odpowiedzialno$ci producenta,
importera i serwis.

Nieprzestrzeganie zalecen zamieszczonych w niniejszej instrukcji wytacza odpowiedzialno$ci producenta, importera i serwis za
jakiekolwiek powstate z tego tytutu szkody.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj sie z niniejszg instrukcjq obstugi oraz budowg urzadzenia.
Upewnij sig, Ze napiecie w sieci elektrycznej jest zgodne z napieciem zalecanym na tabliczce znamionowej pity.

Budowa i opis pity ukosowej

Ruchoma ostona tarczy

Rekojesé

Ostona szczotki weglowe;

Zacisk mocujacy

Prowadnica wzdtuzna

Skala kata obrotu (ukosu)

Obrotowy stot roboczy

Wktadka stotu

Otwér montazowy podstawy pity

0. Przefacznik z przyciskiem
blokujacym

11.  Ostona tarczy

12. Tarcza tnaca

13. Patak przedtuzajacy (boczny

drazek podporowy)
14. Podstawa pity
15. Worek na kurz i trociny

SN LN =
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13 Rys. 1

I Vontaz urzadzenia

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek regulacji lub konserwacji nalezy odtaczy¢ wtyczke zasilania. Nie uzywac pity ukosowej,

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

28.
29.

Kotek (sworzen) ustalajacy
Blokada wrzeciona

Skala kata skosu

Pokretto blokady kata skosu
Wylot kurzu i trocin

Uchwyt blokujacy

Wskaznik kata ukosu

Sruba blokujaca stot obrotowy
Rekojes¢ transportowa
Zacisk worka na trociny
Sruba zabezpieczajaca
urzadzenia zaciskowego
Sruby zabezpieczajace
prowadnicy (ogranicznika)
Patak podporowy

Wskaznik kata skosu

dopoki nie zostanie catkowicie zmontowana i przygotowana do uzycia zgodnie z opisem w instrukcji obstugi.

Wyjac pite z opakowania i umiesci¢ na stole warsztatowym. Pita musi by¢ ustawiona stabilnie, tj. musi by¢ przykrecona do blatu

stotu warsztatowego. Do przykrecenia urzadzenia nalezy uzy¢ otworow 9 (Rys. 1) w podstawie pity.

Montaz patakow przediuzajacych

Pataki przedtuzajace stuzg do podtrzymywania dtugich przedmiotéw obrabianych i mogg by¢ zamontowane po obu stronach stotu

roboczego.

e  Poluzowa¢ $ruby ustalajace 13a (Rys. 2) bocznych patakdw przedtuzajacych.
o Umiesci¢ pataki przedtuzajace 13 (Rys. 2) w obu bocznych otworach.

e  Ponownie przykreci¢ Sruby ustalajace i upewni¢ sie, ze pataki przedtuzajace sg dobrze zamocowane i nie mozna ich

przesuwa¢ podczas pracy.
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Montaz zacisku
Zacisk umozliwia unieruchomienie obrabianego przedmiotu i gwarantuje bezpieczenstwo podczas pracy.

Zacisk 4 (Rys. 2) mozna zamontowa¢ po lewej lub prawej stronie prowadnicy. Wtozy¢ $rube imadia do otworu 30 (Rys. 2)
w prowadnicy i zamocowac¢ $rubg zabezpieczajacq 26 (Rys. 2).

Instalowanie worka na kurz i trociny

Scisna¢ metalowe skrzydetka zacisku worka na widry i zatozy¢ worek na adapter odsysania _ /
pytu. Gdy worek bedzie zapetniony w potowie, nalezy go zdja¢ z urzadzenia i oproznic. ‘ '
Worek stuzy tylko do cze$ciowego usuwania widréw.

Do tego samego adaptera mozna podiaczyé urzadzenie wyciagowe, np. odkurzacz
przemystowy.

Niektére rodzaje pytow mogq byC rakotwércze, dlatego tez zaleca sie uzywanie maski

przeciwpytowe;. Rys. 3

URUCHOMIENIE

B Wiaczanie/wylaczanie

Dla wiasnego bezpieczenstwa do wigczania i wytaczania elektronarzedzia uzywaj obu
rak.

\1

o Podtacz urzadzenie do zrédta zasilania.

o Odblokuj przycisk blokujacy 1 (Rys. 4) i nacisnij wiacznik/wytacznik 2 (Rys. 4)
w Kierunku uchwytu.

o Tarcza obraca sie tak dtugo, jak dtugo przetacznik jest witaczony.

o Po zwolnieniu wigcznika narzedzie wytaczy sie.

& OSTRZEZENIE! Po wytaczeniu elektronarzedzia tarcza nadal sie obraca.

Rys. 4
OBSLUGA

Obstuga urzadzenia nie powinna sprawia¢ trudnosci, trzeba jednak przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.

& UWAGA! Pita zostata zaprojektowana do pracy wewnatrz pomieszczen.
I Vocowanie przedmiotu obrabianego

Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sie, ze obrabiany przedmiot nie moze zostac katapultowany.

Do unieruchomienia obrabianego przedmiotu nalezy wykorzysta¢ zacisk
stotowy. Uzycie zacisku gwarantuje bezpieczenstwo podczas pracy.

Nie mozna obrabia¢ przedmiotéw, ktére sg zbyt mate, aby je mozna bylo
unieruchomic.

o Docisnij obrabiany przedmiot do ogranicznika prowadnicy 5 (Rys. 5).

e Zamontowa¢ zacisk 4 (Rys. 5) po odpowiedniej stronie
prowadnicy i unieruchomi¢ przedmiot za pomocg zacisku. Zacisk
nalezy dokreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, aby
zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot.

e Zacisk umozliwia  unieruchomienie  obrabianego  przedmiotu
i gwarantuje bezpieczenistwo podczas pracy.
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I Ustawicnie katow ciecia

Ustawienie kata ciecia w poziomie (kat ukosu)

o Poluzuj srube blokujaca stét obrotowy 23 (Rys. 1).

oAby wyregulowac stot obrotowy 7 (Rys. 1) wcisnij spust znajdujacy sie pod uchwytem blokujacym 21 (Rys. 1) i przytrzymaj go.

o Obro¢ stot obrotowy i wskaznik skali 22 (Rys. 1) do zadanego ustawienia katowego na tarczy ze skalg 6 (Rys. 1) i zablokuj
uchwytem blokujacym 21 (Rys. 1), a nastepnie dokre¢ $rube blokujaca stét obrotowy 23 (Rys. 1).

Regulacja kata ciecia

Wskazniki kata sg ustawione fabrycznie, ale w przypadku prac precyzyjnych zaleca sie ich sprawdzenie i w razie potrzeby
kalibracje w nastepujacy sposéb.

o Kat ukosu 90°: Zablokuj gérne ramie pity w pozycji opuszczonej za pomocg kotka ustalajacego 16 (Rys. 6) i ustaw katy ukosu
i skosu na 0° na miernikach kata. Umie$¢ katownik z boku tarczy i prowadnicy 5 (Rys. 6). Kat pomiedzy tarczg tnacg a stotem
obrotowym powinien wynosi¢ 90°. Jesli kat ukosu nie wynosi 90°, uzyskaj kat prosty, poluzowujac $rube blokujaca stot
obrotowy 23 (Rys. 6) i dwie Sruby ogranicznika 27 (Rys. 6), wyreguluj wyréwnanie prowadnicy wzgledem konca tarczy,
ponownie dokre¢ dwie Sruby prowadnicy.

Rys. 6

Ustawienie kata ciecia w pionie (kat skosu)

Kat ciecia w pionie mozna ustawi¢ w zakresie od 0° do 45°. Wskaznik 29 (Rys. 7) pokazuje aktualnie ustawiong warto$¢
w stopniach na skali 18 (Rys. 7).

o Poluzuj pokretto blokujace 19 (Rys. 7), jesli jest dokrecone.
o Trzymajac za rekojes¢ odchyl ramig urzadzenia i ustaw je pod wymaganym katem.
o Dokre¢ pokretto blokujace 19 (Rys. 7).

Rys. 7
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Sprawdzenie ustawienia kata:

Ustaw gtowice pity pod katem 45°, umie$¢ katomierz z boku tarczy i stotu obrotowego i odczytaj kat ukosu na katomierzu. Jesli
uzyskana warto¢ jest inna niz 45°, nalezy wykorzysta¢ $rube regulacyjng 31 (Rys. 7) do ustawienia prawidtowej wartosci. Na
koniec nalezy dokreci¢ nakretke i jeszcze raz sprawdzi¢ kat.

B riowanie

Upewnij sie, ze tarcza nie blokuje sie podczas ciecia. Powoduje to uszkodzenie i spalenie silnika. W przypadku blokady
brzeszczotu nalezy natychmiast poluzowac¢ wytacznik, aby zapobiec uszkodzeniu silnika.

o Mocno zacisnij obrabiany przedmiot.

o Ustaw wymagany pionowy lub poziomy kat ciecia.

o Wiacz urzadzenie.

o Chwy¢ za rekoje$¢ 2 (Rys. 1) i powoli przesuwaj gtowice urzadzenia w dét.

o Przepituj obrabiany przedmiot.

o Wylgcz urzadzenie.

o Przed zdjeciem obrabianego przedmiotu odczekaj, az tarcza pity catkowicie sie zatrzyma.

I Nictypowe przedmioty obrabiane

Zakrzywione lub okragte elementy obrabiane nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem.
Nalezy upewnic si¢, ze pomiedzy obrabianym przedmiotem a prowadnicg 5 (Rys. 1) lub stotem pity 7 (Rys. 1) nie ma szczeliny.
W razie potrzeby nalezy wykona¢ specjalne uchwyty.

B Wymiana tarczy tnacej

Odtacz urzadzenie od zasilania.
Odczekaj chwile przed dotknigciem tarczy tnacej, gdyz moze by¢ ona bardzo goraca.
Zeby tarczy sa bardzo ostre, uzyj rekawic ochronnych. Ryzyko zranienia.

o Pociagnij pite ukosowa w dot i zablokuj jg w najnizszej pozycji, weiskajac kotek ustalajacy 16 (Rys. 1).

o Pozwdl glowicy tngcej ukosnicy podnies¢ sie do pozyciji pionowe;.

e Poluzuj $rube ostony ruchomej a (Rys. 8).

o Naciénij blokade wrzeciona 17 (Rys. 1).

e Odchyl ostone do géry, aby umozliwi¢ dostep do Sruby blokujacej 0$ b (Rys. 8).

o Naciénij przycisk blokady wrzeciona 17 (Rys. 1), mocno go trzymajac i jednoczesnie obracajac klucz ptaski w kierunku
zgodnym z ruchem wskazdwek zegara.
Blokada wrzeciona zataczy sie po przekreceniu klucza. Kontynuuj przytrzymywanie przycisku blokady wrzeciona, aby go
zablokowa¢, jednocze$nie obracajac klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara, aby poluzowaé Srube
wrzeciona.

o Wymontuj Srube zabezpieczajaca, kotierz zewnetrzny (e), tarcze tnacq (d) i kotnierz wewnetrzny (c). (Rys. 8)

e Usun wiory lub trociny z okolic wrzeciona i kotnierzy.

o Wymien tarcze (koncowki zebdw pity muszg byC skierowane w tym samym kierunku, ktory wskazuje strzatka na ostonie),
a nastepnie zmontuj wszystkie czesci w odwrotnej kolejnosci.

e Przesun plastikowg ostone ochronng z powrotem do pierwotnego potozenia.
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Rys. 8

I Ustawicnie gtebokosci podcinania

W celu ustawienia gtebokosci podcinania nalezy uzy¢ ogranicznika gtebokosci 32 (Rys. 9). Krecac $rubg zgodnie z ruchem
wskazowek zegara zmniejszamy gtebokosSc¢ cigcia, krecac w przeciwnym kierunku zwigkszamy gteboko$¢ ciecia.

I Transport pity ukosnej

Przed transportem urzadzenia nalezy opuscic¢ gtowice pity w dot i zablokowa¢ jg w pozycji opuszczonej, wciskajac kotek ustalajacy
16 (Rys. 1). W ten sposob pita jest zabezpieczona. Pite nalezy przenosi¢ trzymajac jq za rekojesc¢ transportowg 24 (Rys. 1).

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

X Po zakonczeniu pracy nalezy urzadzenie oczyscic z resztek trocin, kurzu i pytu.

& UWAGA! Zawsze upewnij sie, ze urzadzenie jest wytaczone i odtaczone od zasilania przed przystapieniem do przegladu
lub konserwaci.

Przy pomocy szczotki lub skrobaka nalezy oczy$ci¢ cze$¢ wewnetrzng z resztek trocin i pytu, mozna oczysci¢ pite przy pomocy
sprezonego powietrza. Dopuszczalne jest czyszczenie wilgotng szmatka, jednak pod warunkiem natychmiastowego osuszenia
urzadzenia bezpo$rednio po tej czynnosci.

Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne sprezonym suchym powietrzem. Nie wolno wktada¢ do otworéw wentylacyjnych ostrych
przedmiotdw.

Po zakoriczeniu pracy nalezy:
e Przetrze¢ otwory wentylacyjne i pozostawi¢ wolne od zanieczyszczen.
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o Przetrze¢ urzadzenie za pomoca suchej szmatki.
o Nie pozostawia¢ zagietego przewodu zasilania.

UWAGA! Nigdy nie nalezy do czyszczenia uzywaé agresywnych lub zracych detergentdw, poniewaz moga one uszkodzié
plastikowe czesci urzadzenia.

Srodki czyszczace i rozpuszczalniki takie jak: benzyna, czterochlorek wegla, chlorowane rozpuszczalniki czyszczace, amoniak
i domowe detergenty, ktdre zawierajg amoniak mogg uszkodzi¢ elementy plastikowe.

Wymiana szczotek weglowych

Jezeli podczas pracy szczotki weglowe ulegng zuzyciu, to ze wzgledow bezpieczenstwa, urzadzenie automatycznie wytacza sie.
W takim przypadku, szczotki weglowe muszg zostaé wymienione na nowe. Czynnos¢ te nalezy powierzy¢ osobie majacej
odpowiednie kwalifikacje i umiejetnosci.

Uwaga!: Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w suchym, niezakurzonym miejscu.

Nalezy przechowywac¢ tylko sprawne urzadzenie; przed sktadowaniem nalezy usuna¢ usterki.

PRZEGLADY | DIAGNOZOWANIE PROBLEMOW

Diagnostyka problemdéw

Problem Mozliwa przyczyna Rozwiazanie problemu

Zuzyte (krétsze niz 5 mm), spalone lub

pekniete szczotki weglowe silnika, Natychmiast wymieni¢ obie szczotki.

Niesprawny przewod sieciowy lub Przekaz uprawnionemu elektrykowi do sprawdzenia
wtyczka. i ewentualnej naprawy.

Urzadzenie nie wigcza sieg.
Podtacz inne urzadzenie elektryczne, sprawdz

Przerwane zasilanie pradem sieciowym. S
pra y dziafanie.

Pozwdl urzadzeniu pracowac na biegu jatowym

Silnik jest przecigzony lub przegrzany. orzez okolo 2 minuty, aby ostygfo.

Urzadzenie nie osiaga peine] Niewystarczajacy przekréj przediuzacza. | Zastosuj przediuzacz o wystarczajacym przekroju.

mocy.
Sruby sq czesciowo poluzowane. Dokre¢ wszystkie Sruby.
I . Urzadzenie nie jest prawidiowo Zamontuj prawidtowo urzadzenie.
Wibracje sq zbyt silne. zamontowane.

Obrabiany przedmiot nie jest prawidtowo

podparty. Zabezpiecz obrabiany przedmiot.

& OSTRZEZENIE! Je$li w czasie normalnej pracy:

- predkosS¢ obrotowa spada razaco nisko lub praca silnika staje sie nieregularna,

— narzedzie nadmiernie wibruje, trzesie i towarzyszy temu nietypowy hatas,

- obudowa silnika staje sie nadmiernie goraca,

- wystepuje iskrzenie wokét silnika, nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie urzadzenia,

- nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ kontrole urzadzenia przez wykwalifikowang osobe i w razie potrzeby dokona¢
niezbednych napraw.

GWARANCJA | SERWIS

Zakupiony przez Panstwa produkt, przeznaczony jest wytacznie do uzytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku
uzytkowania elektronarzedzia do innych celéw (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utrate odpowiedzialno$ci gwaranta za
zakupione urzadzanie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dotaczonej karcie gwarancyjnej.
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SCHEMAT ZLOZENIOWY URZADZENIA

18



NOTATKI
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

C€ NEG

NEW [AMERICAN CONCEPT

Deklaracja zgodnosci WE

Producent:
nazwa: NAC Sp. z 0.0.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z peing odpowiedzialno$cig deklaruje, ze maszyna:
nazwa: Pita tarczowa do ciecia katowego i uko$nego
model: MS210-170-GY

numer seryjny: 063 23 2490796645 0000 000001 - 063 25 2490796645 9999 999999

spetnia zasadnicze wymagania:
o dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
o dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
o dyrektywy dotyczacej substanciji niebezpiecznych RoHS 2011/65/UE,

spetnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:
o ENEN 62841-1:2015
EN IEC 62841-3-9:2020/ A11:2020
EN IEC 55014-1:2021,
EN IEC 55014-2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021,
EN IEC 61000-3-11:2019,
Zatacznik nr 1i 1l do dyrektywy 2011/65/UE. Procedura oceny dokonana przy pomocy spektrografu rentgenowskiego
wykonana w jednostce notyfikowanej.

O O O O O O

Osoba upowazniona do sporzadzania dokumentaciji technicznej: Jarostaw Malinowski.
Adres:

NAC Sp. z0.0.
Al. Krakowska 39,

05-090 Raszyn quﬁ_{
Jarostaw Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji
Raszyn, 25 wrzesnia 2023
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[
NEW AMERICAN CONCEPT

GWARANCJA

Szanowni Panstwo!

Dziekujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urzadzenie, ktdre Panstwo kupiliscie, zostato
zaprojektowane i wyprodukowane wedfug najnowszych technologii oraz reprezentuje $wiatowe standardy jakosci i niezawodno$ci,
jednoczesnie bedac przyjaznym dla Srodowiska.

Przypominamy o obowigzku dokfadnego zapoznania sie z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia; procedury te sq zawarte w dostarczonej z urzadzeniem Instrukcji Obstugi.

@ 801044450

Infolinia czynna od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt potaczenia wg stawek operatoréw poszczegdinych
sieci.

Nasza wyspecjalizowana sie¢ serwisowa stuzy Panstwu wszelkg pomocg w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktoéw serwisowych znajdujq sie na stronie:
5 serwis.nac.com.pl
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WARUNKI GWARANCJI

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
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Firma NAC gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

Na urzadzenie udziela sie 24-miesiecznej gwarancji konsumentowi (,{j. osobie fizycznej dokonujacej z przedsiebiorcg czynnosci prawne;
niezwigzanej bezposrednio z jej dziatalnoScig gospodarczg lub zawodowq”) oraz 12-miesiecznej gwarancji przy zakupie przez
przedsiebiorce ,(tj. osobe fizyczna, osobe prawng i jednostke organizacyjna, prowadzacg we wtasnym imieniu dziatalno$¢ gospodarcza lub
zawodowa)”. Po tym okresie uzytkownik ma prawo do napraw odptatnych. Z gwarancji wytaczone sg akumulatory.

Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji wynikajace z wad materiatowych, montazowych lub produkcyjnych
beda usuwane bezptatnie.

Podstawg do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowod zakupu urzadzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzetu NAC wraz
z podpisanym w dniu sprzedazy drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjainego Autoryzowanego Dystrybutora marki
NAC. Ochrona gwarancyjna nie bedzie udzielana, jezeli druk gwarancji bedzie po$wiadczony/podstemplowany przez firme niebedacq
Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Wady urzadzenia podlegajace gwarancji beda usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjecia w Autoryzowanym Serwisie NAC.
Termin ten moze ulec wydtuzeniu do 30 dni roboczych w wyjatkowych przypadkach.

Z przyczyn niezaleznych od Gwaranta wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu, w szczegoinosci gdy produkt wymaga dodatkowej
weryfikacjilekspertyzy lub wystapig okolicznosci majace postac sity wyzszej uniemozliwiajacej jego zachowanie np.: powddz, pozar, strajki,
kleski zywiotowe, restrykcje importowe itp.

W zakres gwarancji nie wchodza czynnosci takie jak: montaz, konserwacja, obstuga okresowa regulacja i czyszczenia, a takze przeglady,
wymiana oleju i filtrow wraz z materiatami i czesciami uzytymi do wiw czynnosci. Czynnos$ci te moga by¢ wykonane odptatnie. Gwarancja
nie obejmuje naturalnego zuzycia lub pogorszenia dziatania akumulatoréw wynikajacego z normalnego uzytkowania.

W celu usuniecia wad lub uszkodzen urzadzenie wraz z dowodem zakupu i wazng kartg gwarancyjng nalezy dostarczy¢ do: najblizszego
Autoryzowanego Serwisu lub skorzysta¢ z wygodnego systemu ,door to door” lub do miejsca zakupu. Urzadzenie powinno zostaé
uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep moze odméwié naprawy urzadzenia nieoczyszczonego. Jezeli urzadzenie ma zosta¢ wystane, przed
przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy nalezy bezwzglednie wyla¢ z niego ptyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi
zapewniC bezpieczny transport, zaleca sig opakowanie oryginalne.

Sposob realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowigzku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas naprawy
gwarancyjnej.

Gwarancja ta obowigzuje pod warunkiem, Zze urzadzenie jest prawidlowo eksploatowane, konserwowane i obstugiwane zgodnie
z dotgczong instrukcjg obstugi.

Uzytkownik jest obowigzany do natychmiastowego zaniechania uzytkowania uszkodzonego urzadzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym
urzadzeniem moze powodowa¢ powstanie kolejnych usterek oraz zagraza¢ zdrowiu lub zyciu uzytkownika lub oséb trzecich.

Gwarancjg nie sg objete uszkodzenia powstale w wyniku: uszkodzeh mechanicznych, niewtasciwego uzytkowania, dokonywania
modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupowaznione. Dotyczy to réwniez zamontowania i uzywania niewtasciwych czesci
oraz filtréw, smardw, olejow, paliw.

Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile sg, lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, moze by¢ podstawg do odrzucenia gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje wad powstatych na skutek uderzenia pioruna, pozaru, powodzi i innych klesk zywiotowych.

Gwarancji nie podlegajg elementy eksploatacyjne i ulegajace naturalnemu zuzyciu podczas pracy i podlegajace kontroli stanu przez
uzytkownika takie jak: paski klinowe, zaréwki, filtry, $wiece zaptonowe, kota jezdne, noze i ostrza tnace, uchwyty nozy, gtowice zytkowe,
tancuchy tnace, prowadnice tafcucha, linki sterownicze, wpusty i kotki przecigzeniowe.

Firma NAC nie odpowiada za bezpo$rednie lub po$rednie szkody, straty badz koszty wynikte z zastosowania, badZ brakiem mozliwo$ci
zastosowania urzadzenia do jakiegokolwiek celu.

Jezeli przed przystapieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynnosci zwigzanych z konserwacjg urzadzenia to Serwis/sklep
moze przeprowadzi¢ takie czynnosci odptatnie za zgoda uzytkownika/reklamujacego.

Jezeli podczas naprawy stwierdzono konieczno$¢ wymiany elementow zwigzanych z bezpieczefistwem uzytkowania lub oséb trzecich
(m.in. ostrza tnace, fancuchy, prowadnice, ostony elementéw tnacych i inne zwigzane z bezpieczenstwem), to serwis jest zobowigzany do
wymiany tych elementéw nawet wtedy, gdy wigze sie to z koniecznoscig pobrania opfat za zgodg uzytkownika/reklamujacego.
W przypadku odmowy serwis zwréci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.

Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkdd wyrzadzonych przedmiotom lub osobom.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief kupujacego bedacego osobg fizyczng wynikajacych
z przepisdw o niezgodno$¢ towaru z umowg za wady rzeczy sprzedane;.



KARTA GWARANCYJNA

Data sprzedazy * Nr fabryczny urzadzenia * Nr fabryczny silnika

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjq obstugi oraz karta gwarancyjng. Zakupiony sprzet otrzymatem sprawny, kompletny, wraz
z dowodem zakupu.

Pieczatka i czytelny podpis sprzedawcy *!

* Wypetnia sprzedawca

*1 0swiadczam, ze jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC.

Ztozenie o$wiadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebedacy autoryzowanym Dystrybutorem sprzetu NAC moze
skutkowac odpowiedzialno$cig karng sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP. | Daty Opis naprawy Pieczatka zaktadu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakorczenia naprawy

Data wydania sprzetu

Data zgtoszenia sprzetu

Data zakoriczenia naprawy

Data wydania sprzetu
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DDKRYJ INOWE MOZLIWOSCI Nt‘-lC

1.
mwma:u:svr

A\ Drogi Kliencie,

w sprawach zwiazanych z obstuga gwarancyjng oraz serwisowg
kontaktuj sie z nami przez strone internetowa

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY

>

serwis.nac.com.pl

Zdjecia i opisy z niniejszej instrukji sq wlasnosciq firmy NAC. Zgodnie z Dz.U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie tych materiatow w cafosci lub w czesci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Paristwa urzqdzenia, ktdrego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie majq one wplywu
bezposrednio na sposdb korzystania z niego, a tym samym szczegdtowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogq ulec zmianie,
2a co firma NAC nie ponosi odpowiedzialnosci.



